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Het invullen van openingen

Waarom

Hoeveel

Hoe

Waarom

• Een opening dient om geluid door te laten

• Dichtmaken van een opening kan problemen geven met het• Dichtmaken van een opening kan problemen geven met het 
stemmen.
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Hoeveel

• Er zijn wel eens openings percentages genoemd, maar de 
basis is onduidelijkbasis is onduidelijk

• Hoe groter het doorlaat % des te minder problemen met 
stemmen

Technieken

• Roosterwerk

• Freeswerk• Freeswerk

• Matting

• Vlechtwerk

• Zaagwerk

• Zaag / Snijwerk
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Roosterwerk

• Invullen met dikke latten, al 
dan niet gekruisd.

Freeswerk
• Sleuven fresen met bovenfrees met behulp van een geleider

• In hetzelfde hout als de kas of in hout met een contrasterende kleur

• Mogelijk barsten van het massief hout
Panelen los in het frame zetten– Panelen los in het frame zetten

– Eventueel klampen
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Freeswerk

Freeswerk

Koele opus 3 (in aanbouw)
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Matting

• Vlechtwerk van dun 
materiaal

– Bies (natuur of 
kunststof)

– Sterk frame nodig

Matting
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Vlechtwerk

• Met dun flexibel, plat 
materiaal

H t– Hout

– Band

Vlechtwerk

• Met dikker materiaal (hout)

• Kies buigbaar hout• Kies buigbaar hout

• Diagonaal
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Vlechtwerk

• Of horizontaal ‐
verticaalverticaal

Schijn vlechtwerk

• Lijkt op vlechtwerk, maar is niet 
werkelijk gevlochten

• De stroken lopen over elkaar en p
zijn aan elkaar gehecht

• Gemaakt van dun materiaal

• Fresen kan ook
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Zaagwerk

• Het maken van figuren door delen weg te zagen in massief 
hout of gelaagd hout, zonder verder snij‐ of steekwerk.

• Kiezen wat je wegzaagt het motief of de tussenruimteKiezen wat je wegzaagt, het motief of de tussenruimte

• Zorg voor verband tussen vrijhangende of bijna vrijhangende 
delen en het vaste deel
– Latten o.i.d.

Zichtbaar deel eventueel zwart maken

– Verbindingen opnemen als deel van het zaagwerk

Zaagwerk
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Zaagwerk

Zaagwerk
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Zaagwerk

Zaagwerk
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Zaagwerk

Zaagwerk
(CNC werk?)
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Schijn vlechtwerk door zagen en steken

• Zagen, insnijden en steken van 
een vlakke houten plaat

Vlechtwerk door zagen en steken
• Ingewikkelder motieven gaan op dezelfde manier
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Vlechtwerk 
door zagen en 

steken

Zaag, snijwerk

• De openingen van het motief eerst uitzagen in dik hout met 
decoupeerzaag

• Het overblijvende hout wordt gemodelleerd metHet overblijvende hout wordt gemodelleerd met 
snijgereedschap (beitels, gutsen, messen)

• Denk om maatregelen tegen het barsten van het hout.
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Zaag, snijwerk

Zaag, snijwerk
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Zaag, snijwerk

Zaag, snijwerk
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Zaag, snijwerk
De Vries opus??

Motieven
• Waar haal je de motieven vandaan?
• Zelf ontwerpen
• Boeken
• Boeken met monsters behangpapier• Boeken met monsters behangpapier
• Versieringen in kerken, kloosters e.d.
• Het internet

– Zoeken op “motieven” ,”ornamenten”, “ornaments” (ook buitenlandse 
sites)

– www.shutterstock.com/s/motif/search.html?page=1&inline=161063345
– www.tattoopinners.com/ornamental‐tattoo‐hugin‐tattoo/
– www.istockphoto.com/
– www identifont com– www.identifont.com
– www.cielen.eu/didactiek‐vormtekenen.htm
– Zoeken op “kistorgel”, “Truhenorgel”, “orgue de coffre”, “organo positivo”
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Motieven

Renaissance

Motieven

Orientaals
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Motieven

Barok

Motieven
• Hedendaags
(van tattoo site)
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Werkwijze zaag / 
snijwerk

Johan de Vries

• Ontwerp en motief

Werkwijze zagen / 
steken

Johan de Vries

• Met carbonpapier 
overnemen op het hout
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Werkwijze zagen / steken
Johan de Vries

• Decoupeerzagen

Werkwijze zagen / steken
Johan de Vries

• Houtsnijden
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Werkwijze zagen / 
steken

Johan de Vries

H l• Het resultaat

Inpassen motief zaagwerk in ontwerp

H i f• Het motief
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Werkwijze zaagwerk

O kk i A CAD• Overtrekken in AutoCAD

• Breedte van de band van 
het vlechtwerk bepalen

• Spiegelen halve motief

• Bewerken motief voor 
onderkast

• Afmetingen vaststellen

Werkwijze zaagwerk

• Maten frame van de orgelkas  aanpassen aan verdeling
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Werkwijze zaagwerk

• Verschaling vaststellen

Werkwijze zaagwerk
• Invoegen model in beschikbare ruimte

• Het zaagwerk heeft eigen lijsten
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Werkwijze zaagwerk

• Het zaagwerk is ingepast in het frame van het orgel

Montage uitneembare panelen
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VRAGEN


